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detekcja�i�lokalizacja�awarii

w�sieciach�impulsowych

i�rezystancyjnych

MegaLoc11b
Urzπdzenie�diagnostyczne�do�detekcji�i�lokalizacji�awarii
zaprojektowane�z�myúlπ�o�pracy�w�trudnych�warunkach
Obs≥uguje�kaødy�rodzaj�systemu�alarmowego�w�tym�impulsowy�i�rezystancyjny
Zaprojektowany�z�myúlπ�o�trudnych�warunkach�pracy
WspÛ≥praca�z�systemem�RTO
ane�zapisywane�na�dysku�lub�wysy≥ane�do�systemu�RTO

Specyfikacja�techniczna:

Informacje�ogÛlne: okalizacja�awarii�w�sieciach�impulsowych�przy�uøyciu�reflektometru
okalizacja�awarii�w�systemach�rezystancyjnych
Pomiar�rezystancji�izolacji�pianki
Pomiar�ciπg≥oúci�pÍtli
Obs≥uga�przy�uøyciu�ekranu�dotykowego
Walizka�odporna�na�wodÍ�oraz�wstrzπsy
Zasilanie�akumulatorowe
Zapis�danych�na�dysku�lub�w�systemie�RTO
lasa�ochrony�P

Lokalizacja�awarii
za�pomocπ�reflektometru:

Zakres�pomiaru
SzerokoúÊ�impulsu
Regulacja�wzmocnienia
WspÛ≥czynnik�propagacji�prÍdkoúci impulsu�VoP
oøliwoúÊ�wyboru�dowolnego�fragmentu�wykresu
ok≥adnoúÊ�pomiarowa
iltracja�zak≥ÛceÒ

Zmiana�impedancji�wyjúcia�pomiarowego

o��km�przy�VoP�
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Pomiar�napiÍcia
galwanicznego:

Zakres�pomiarowy
ok≥adnoúÊ�pomiarowa

���mV
�

Pomiar�rezystancji�pÍtli: Zakres�pomiarowy
apiÍcie�pomiarowe
Prπd�pomiarowy
ok≥adnoúÊ�pomiarowa
Pomiar�dokonywany�w�dwÛch�polaryzacjach�

���k
�V

max��m
��w�m���cyfr

Modu≥�lokalizacji�wyciekÛw
w�sieciach�rezystancyjnych:
(opcja�-�MegaLoc-1b)

ok≥adnoúÊ�pomiarowa
PrÛg�lokalizacji
Wyniki�lokalizacji�prezentowane�w�procentach�oraz�metrach

��m���d≥ugoúci�odcinka
��

Pomiar�rezystancji�izolacji: Zakres�pomiarowy
apiÍcie�pomiarowe
Prπd�pomiarowy
ok≥adnoúÊ�pomiarowa�do��
ok≥adnoúÊ�pomiarowa�powyøej��
Pomiar�dokonywany�w�dwÛch�polaryzacjach

���
�V

max��m
��w�m���cyfr
��w�m���cyfr

Oprogramowanie:

RAT�MANAGER�-�program�PC
do�przeglπdania�wynikÛw
z�urzπdzenia.

RATMON�-�aplikacja�internetowa
do�zdalnej�obs≥ugi�i�konfiguracji�urzπdzeÒ.

RATMON�MOBILE�-�aplikacja
Android�i�iOS�do�przeglπdania
stanu�urzπdzeÒ�i�pÍtli
alarmowych.

XOPS

AM16dapter�do�puszek�ze�z≥πczem���P�stosowane�w�instalacjach�rezystancyjnych

Wyposaøenie�opcjonalne:

£adowarka

Zestaw�kabli��szt

Pendrive

rokodylki��szt

Torba

Wyposaøenie�standardowe:

Urzπdzenie�O�z�rysikiem

agnetyczne�z≥πcze�masowe

mo�ile

Wymiary:

Waga:

�x��x��mm

�kg


