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PrzewÛd�sensoryczny�MSC-1

Nasze�opatentowane�rozwiπzanie
z�zastosowaniem�dwÛch�dwuøy≥owych
kabli�MS�umoøliwia�precyzyjne
wykrywanie�i�lokalizacjÍ�uszkodzeÒ
w�rurach�preizolowanych�stosowanych
w�ciep≥ownictwie�i�ch≥odnictwie
W�pe≥ni�izolowane�kable�zmniejszajπ
ryzyko�fa≥szywych�alarmÛw
spowodowanych�efektem�kondensacji�est
rÛwnieø�doskona≥ym�rozwiπzaniem�do
monitorowania�rur�preizolowanych
z�tworzywa�sztucznego�prostych�lub�typu
PX�gdzie�zastosowanie�konwencjonalnych
przewodÛw�alarmowych�nie�jest�efektywne

Informacje�ogÛlne:

Sieci�ciep≥ownicze�i�ch≥odnicze
Rury�preizolowane�stal��tworzywo�sztuczne

Zastosowanie

ReflektometrMetoda�wykrywania��lokalizacji

zolacja�odporna�na�wysokπ�temperaturÍ�i�olejzolacja�kabla

Dane�techniczne:

RÛwnoleg≥y�drut�miedziany��x��mmØy≥y

�x��mmWymiary�szer�x�wys

∞�do�∞Temperatura�pracy

� ���km�przewoduRezystancja�pÍtli

�dla�pianki�poliuretanowejVOP�prÍdkoúÊ�propagacji

etekcja�i�lokalizacja�awarii
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MSC-1
KABEL�SENSORYCZNY



MSC-1 �kabel �sensoryczny

Instalacja�w�rurach:

Plastikowe�uchwyty�dystansowe

D

C
B

A

A�=�55,5�mm
B�=�35,5�mm
C�=�16,5�mm
D�=�80,0�mm

Samoprzylepna�taúma�piankowa

A

A�=�10,0�mm
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MSPrzewÛd�sensoryczny �m

LPUchwyt�do�mocowania�w�rurze �szt

TPSamoprzylepna�dwustronna�taúma�montaøowa �m

ONTulejka�zaciskowa �szt

SToszulka�termokurczliwa �szt

Wyposaøenie�opcjonalne:

Po≥πczenie�miÍdzy�rurami

Tulejka
zaciskowa

oszulka
termokurczliwa

onektor oszulka
termokurczliwa

RATMON�MSC�1
Connector

RATMON�MSC�1
Connector

ONonektor �szt


